Data sporzadzenia karty 18.06.2017

Wersja numer 1 CLP @ANSERCR)

KARTA CHARAKTERYSTYKI
wg Rozporzadzenia Komisji (UE) NR 2015/830

SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu:
Nazwa Farba ogrodowa
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Zidentyfikowane zastosowania farbe ogrodowg mozna stosowac sie do kamienia, drewna,
metalu, terakoty, cegty, betonu itp. oraz do powlekania ozdobnych zbiornikow wodnych (oczka wodne).
Zastosowana odradzane -
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Zaktady Chemiczne ,ANSER” Sp. z 0.0.

ul. Dzwigowa 3/34, 02-437 Warszawa

tel.: +48 46 856 73 40, faks: +48 46 856 73 50
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: reach@anser.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego:

112 (czynny catg dobe)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:

Flam. Liqg. 2; H225, Eye Irrit. 2; H319, Skin Irrtit. 2; H315, Accute Tox. 4; H332, Accute Tox. 4; H312,
STOT SE 3; H336.

Szkodliwe skutki dziatania na zdrowie cziowieka

Dziata draznigco na oczy. Dziata draznigco na skore. Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania. Dziata
szkodliwie w kontakcie ze skérg. Moze powodowac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Szkodliwe skutki dziatania na srodowisko

Brak danych.

Szkodliwe skutki dziatania zwigzane z wiasciwosciami fizykochemicznymi
Wysoce tatwopalna ciecz. Pary tworzg mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary sgq ciezsze
od powietrza, gromadza sie przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczen. Zapton produktu

i jego par jest mozliwy od otwartego ptomienia, iskry, goracej powierzchni.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:
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Piktogramy:

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H225 - Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H319 - Dziata draznigco na oczy.

H315 - Dziata draznigco na skore.

H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H312 - Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H336 - Moze powodowac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci:

P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.

P210 - Przechowywac z dala od zrddet ciepta, iskrzenia, otwartego ognia. - Palenie wzbronione.
P261 - Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P285 - W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac indywidualne srodki ochrony drog.
P101 - W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza, nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.

P403 + P235 - Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ w chtodnym miejscu.

Inne: Zawiera octan etylu, ksylen.

2.3. Inne zagrozenia
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT i vPvB zgodnie z zaftacznikiem XIII

Rozporzadzenia REACH.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skfadnikach

Nazwa Zawartosc¢ Numery identyfikacyjne Klasyfikacja
% wag. substancji wg Rozporzadzenia (WE)
1272/2008
Ksylen - CAS: 1330-20-7 Flam. Lig. 3 H226
mieszanina 20 WE: 215-535-7 Acute Tox. 4; H332
izomerdéw Nr indeksowy: 601-022-00-9 Acute Tox. 4; H312

Skin Irrit. 2; H315

Octan etylu 8 CAS: 141-78-6 Flam. Liq. 2; H225
WE: 205-500-4 Eye Irrit. 2; H319
Nr indeksowy: 607-022-00-5 STOT SE 3; H336
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Petng tresé zwrotédw opisujacych zagrozenie podano w p. 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy.

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
W przypadku narazenia przez drogi oddechowe

- Opusci¢ miejsce narazenia (lub wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia)
- Zapewni¢ poszkodowanemu spokdj i dostep swiezego powietrza
- W razie dusznosci podawac tlen

W razie zatrzymania oddechu zastosowac sztuczne oddychanie

Zapewni¢ pomoc lekarska

W przypadku narazenia przez kontakt ze skérg

- Zdjac zanieczyszczong odziez
- Zmyc¢ skére wodg (z mydtem, o ile nie ma zmian)
- Skonsultowac sie z lekarzem w razie wystgpienia podraznienia.

W przypadku narazenia przez kontakt z oczami

- Usungc szkta kontaktowe

- Przemywac oczy duzg iloscig chtodnej wody przez okoto 15 minut przy otwartych powiekach
(unikac¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogdwki)

- W przypadku dolegliwosci wymagana jest konsultacja okulistyczna

W przypadku narazenia przez przewod pokarmowy

- Natychmiast zapewni¢ pomoc lekarska.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Bdle i zawroty glowy, wysuszanie i pekanie skéry, podraznienie bton $luzowych oczu.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego powinien podjaé¢ lekarz po doktadnej ocenie stanu

poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru.

Postepowac zgodnie z istniejacg Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego, jezeli odbiorca takiej nie posiada
nalezy zawiadomi¢ otoczenie o awarii. Usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu
w likwidowaniu awarii. W razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje. Mate pozary gasi¢ podrecznymi srodkami
gasniczymi, w przypadku duzych pozaréw wezwac Straz Pozarng i Policje Panstwowa.

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze: proszki i piany gasnicze, dwutlenek wegla, woda - prady rozproszone.

Niewtasciwe Srodki gasnicze: zwarte strumienie wody - ryzyko rozproszenia pozaru.

Maty pozar: gasi¢ dwutlenkiem wegla, proszkami gasniczymi, piana.
Duzy pozar: Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ woda z bezpiecznej

odlegtosci; jezeli to mozliwe, usunac je z obszaru zagrozenia (grozba wybuchu).
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5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z mieszaning

Produkt jest wysoce tatwopalny. Zapobiegac¢ przedostaniu sie wycieku oraz $rodkéw gasniczych i wody
gasniczej do wod gruntowych, uje¢ wody pitnej i kanalizacji. Produkty spalania moga zawierac tlenki
wegla. Unika¢ wdychania produktéw spalania.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Zaleca sie stosowanie petnej odziezy ochronnej i aparatow izolujgcych drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Dla oséb nie nalezacych do personelu udzielajacego pomocy

Ograniczy¢ dostep o0séb postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. Nie wdycha¢ par. Unika¢ kontaktu ze skoérg i oczami. Stosowal srodki ochrony
indywidualnej.

Dla 0sdb udzielajacych pomocy

Zabezpieczy¢ pojemniki przed przegrzaniem ze wzgledu na grozbe wybuchu. Ogtosi¢ bezwzgledny zakaz
palenia i stosowania narzedzi iskrzacych. Usung¢ zrddta zaptonu. Stosowac rekawice ochronne i odziez
ochronng w przypadku diugotrwatego narazenia oraz duzego uwolnienia. Zapewni¢ wzmozong wentylacje
pomieszczenia, w ktorym doszto do niezamierzonego uwolnienia.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji, wéd gruntowych i powierzchniowych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia

- Zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe.

- Jesli to mozliwe, zlikwidowad nieszczelnosci (uszczelnié, uszkodzone opakowanie umiesci¢ w szczelnym
opakowaniu ochronnym). W razie duzego wycieku miejsce gromadzenia sie cieczy obwatowac, zebrang
ciecz odpompowac. Mate ilosci rozlanej cieczy przysypa¢ niepalnym materiatem chtonnym (piasek,
ziemia, wermikulit). Zebra¢ do zamykanego pojemnika i przekaza¢ do odzysku lub unieszkodliwiania
odpowiednim jednostkom.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Srodki ochrony indywidualnej - sekcja 8.

Odpad usuwac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z mieszaning oraz jej magazynowanie.

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Podczas stosowania zachowa¢ podstawowe zasady higieny pracy z produktami chemicznymi: nie jes¢,
nie pi¢, unika¢ kontaktu z produktem i wdychania par. W przerwach w pracy myc rece.
Nie uzywac zanieczyszczonej produktem odziezy. Przestrzegaé zasad higieny osobistej. Ubrania robocze
powinny by¢ wykonane z materiatéw naturalnych.

Stosowac skuteczng wentylacje, aby nie dopusci¢ do przekroczenia stezen granicznych czynnikow

niebezpiecznych powyzej ustalonych wartosci dopuszczalnych (patrz sekcja 8) oraz stezen wybuchowych
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par rozpuszczalnika w powietrzu. Ustanowi¢ catkowity zakaz palenia i uzywania otwartego ognia.
Nie stosowac narzedzi iskrzacych.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ w oryginalnych, wiasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach
W magazynie, w miejscach suchych, chtodnych, ocienionych i dobrze wentylowanych, z dala od Zrddet
ciepta i zaptonu. Chroni¢ przed dzieé¢mi. Okres gwarancji 12 miesiecy od daty produkcji.

Dodatkowe informacje w sekcji 10.

7.3. Szczegollne zastosowania koncowe

Brak.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej.

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Dopuszczalne stezenia w $rodowisku pracy. Brak danych dla produktu. Ponizej podano dane dla jego
sktadnikdw.

(Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz. U. 2002

Nr 217 poz. 1833 z pdzn. zmianami).

Nazwa substancji NDS [mg/m?] NDSCh [mg/m?] NDSP [mg/m?]
Ksylen 100 - -
Octan etylu 200 600 -

Zalecane procedury monitorowania

PN-Z-04116-01:1978 Ochrona czystosci powietrza -- Badania zawartosci ksylenu -- Oznaczanie ksylenu
na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej z wzbogacaniem prébki

PN-Z-04023-02:1989 Ochrona czystosci powietrza -- Badania zawartosci (w mieszaninach) szkodliwych
substancji wydzielajacych sie z wyrobow lakierowych nitrocelulozowych -- Oznaczanie acetonu, alkoholi:
etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksybutylowego, butoksyetylowego; octandw: etylu,
n-butylu, etoksyetylu; toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodq chromatografii gazowej
PN-Z-04119-01:1978 Ochrona czystosci powietrza -- Badania zawartosci estrow kwasu octowego --
Oznaczanie octandw metylu, etylu, propylu, butylu i amylu na stanowiskach pracy metoda chromatografii

gazowej z wzbogacaniem prébki

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiardw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166).

W materiale biologicznym

(zalecane przez jednostki medycyny pracy)
Ksylen DSB: 0,75 g kwasu metylohipurowego/g kreatyniny — w probce moczu pobranej

jednorazowo pod koniec ekspozycji dziennej w dowolnym dniu
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8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli

Informacje podano w sekcji 7.

Indywidualne $rodki ochrony:

Ochrona oczu lub twarzy: gogle ochronne.

- ochrona rak: rekawice
(np.: z kauczuku nitrylowego lub vitonu)

- inne: odziez ochronna, nieiskrzaca.

ochronne odporne na

dziatanie rozpuszczalnikéw

Ochrona drég oddechowych: maski z pochtaniaczem par organicznych (typ A).

Zagrozenia termiczne: nie dotyczy.

Kontrola narazenia $srodowiska

Nalezy nie dopusci¢ do przedostania sie mieszaniny do wdd gruntowych, $ciekdéw lub gleby.

SEKCJA 9. Wtasciwosci fizyczne i chemiczne.

organicznych

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

e Wyglad

e Zapach

e Prég zapachu
Ksylen

e pH

e Temperatura topnienia/krzepniecia
Ksylen
Octan etylu

e Temperatura wrzenia
Ksylen
Octan etylu

e Temperatura zaptonu
e Szybko$¢ parowania
¢ Palnosc¢ (ciata statego, gazu)
¢ Dolna granica palnosci/wybuchowosci
Ksylen
Octan etylu
e GoOrna granica palnosci/wybuchowosci
Ksylen
Octan etylu
e Preznos¢ par
Ksylen
Octan etylu

ciecz

charakterystyczny

0,9 - 9 mg/m?

nie dotyczy

-50°C
- 84°C

130 - 140°C
78°C

brak danych
brak danych

nie dotyczy

1 - 2% obj.
2,1% obj.

6 - 8% obj.
11,5% obj.

7,99 mmHg (25°C)
100 hPa (20°C)
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Gestos¢ par

e Gestos$¢ wzgledna

Rozpuszczalnosé

w rozpuszczalnikach organicznych

Wspotczynnik podziatu: n-oktanol-woda

Temperatura samozaptonu
Ksylen
Octan etylu

Temperatura rozkfadu

Lepkos¢
o Wiasciwosci wybuchowe
e Wiasciwosci utleniajgce
9.2. Inne informacje
Brak danych.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé.

brak danych
1,45g/cm3+0,05

nie rozpuszcza @ sie

brak danych

494°C
460°C
brak danych
35001000
nie dotyczy
brak danych

w

wodzie,

rozpuszcza  sie

10.1. Reaktywnosé

Produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkach.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nieznane.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac

Wysoka temperatura, otwarty ptomien, zrédta zaptonu, iskra elektryczna.

10.5. Materiatly niezgodne

Silne utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W normalnych warunkach nie wystepuja.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne.

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznos$¢ ostra: brak danych dla produktu. Ponizej podano dane dla sktadnikéw:

Ksylen

LD50 (doustnie, szczur)
LCL, (inhalacja, szczur)
LD50 (skoéra, krolik)

4300 mg/kg
22100 mg/m3/4 h
> 1700 mg/kg
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Octan etylu

LD50 (krolik, doustnie) 4935 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) 1600 mg/m?3/4h
LD50 (szczur, skéra) 5000 mg/kg

Dziatanie draznigce: Dziata draznigco na oczy i skore.

Dziatanie zrgce: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Dziatanie uczulajgce: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie s spetnione.

Toksycznos$¢ dla dawki powtarzalnej: brak danych dla produktu.

Rakotwdrczosé: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Mutagennosé: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$é¢: Mozliwe ryzyko uposledzenia ptodnosci.

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

Przez spozycie: podraznienie btony Sluzowej gardta, przetyku i zotadka, bdle brzucha, bdle i zawroty
gtowy, nudnosci.

Wdychanie: produkt dziata draznigco przez drogi oddechowe. Pary moga wywotywac uczucie sennosci

i zawroty gtowy. Produkt drazni drogi oddechowe, moze powodowac bdle i zawroty gtowy.

Narazenie skory: produkt dziata draznigco w kontakcie ze skora.

Narazenie oczu: pary mogq powodowac podraznienie bton sluzowych oczu.

Objawy zwiazane z wiasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi brak danych.
Opéznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krotko- i dilugotrwatego narazenia: brak
danych.

Skutki wzajemnego oddziatywania: brak danych

Inne informacje: brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne.

12.1. Toksycznos¢: brak danych dla produktu. Ponizej podano dane dla sktadnikow:

Ksylen

Graniczne stezenie toksyczne dla:

- bakterii Pseudomonas putida >200 mg/|

- glonéw Scenedesmus quadricauda > 200 mg/I

Toksycznos¢ ostra dla:

- ryb Lepomis macrochirus, Carassius auratus, Pimephales promelas: LC50 16,1 mg/l/96 h
Salmo gairdneri LC50 8 mg/1/96 h

- skorupiakow Daphnia magna  EC50 3,82 mg/I/48 h

Octan etylu

Toksycznos¢ dla:

- ryb Pimephales promelas LC50 2300 mg/I/96h
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- skorupiakéw Daphnia cucullata EC50 164 mg/l48h, Daphnia magna NOEC 12 mg/l/21d
- alg Scenedesmus subspicatus EC50 >900 mg/Il/72h
- bakterii Pseudomonas putida EC50 650mg/l/16h

Badanie toksycznosci na bezkregowcach: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)
Badanie toksycznosci na roslinach: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)
Badanie toksycznosci na dzdzownicach: LC50 (48 h): 100 — 1000 pg/cm2

12.2. Trwatosc i zdolnos$¢ do rozkiadu

Brak danych dla produktu. Ponizej podano dane dla sktadnikéw:
Ksylen: tatwo ulega biodegradacji w wodzie.

50 - 70% po 5 dniach (tlenowy, Scieki komunalne)

Okres potowicznego zaniku w wodach podziemnych: 20 - 116 dni
Okres potowicznego zaniku w glebie: 2 = 7 dni

Okres potowicznego zaniku w atmosferze: 8 -14 dni

Biologiczne zapotrzebowanie tlenu: BOD = 0,45 g O,/g
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu: COD = 0,5 g O,/g

Teoretyczne zapotrzebowanie tlenu: ThOD = 3,17 g O,/g

Octan etylu
Produkt ftatwo ulega rozktadowi biologicznemu w ukfadach tlenowych przy uzyciu stonej wody

lub modyfikatorow wodnych. Biodegradacja 100% TZT po 28 dnach (osad komunalny).

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Brak danych dla produktu. Ponizej podano dane dla sktadnikow:
Ksylen: BCF <100

Octan etylu
Substancja wykazuje niski potencjat bioakumulacyjny.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak danych dla produktu. Ponizej podano dane dla sktadnikow:

Ksylen
Mobilnos¢ - wysoka do umiarkowanej. Odparowanie z gleby 6 -10% (80 dni)

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Sktadniki mieszaniny nie spetniajq kryterium substancji PBT i vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
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Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany

w Srodowisku wodnym.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Jezeli to mozliwe, to odpady odzyskac.

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia woéd powierzchniowych i gruntowych. Zgodnie z obowigzujacym
w Polsce prawem zbieraniem, unieszkodliwianiem, odzyskiem lub recyklingiem odpadéw moga sie
zajmowac firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia, i tylko takim mozna odpady przekazywaé. W razie
watpliwosci, sposob postepowania z odpadami uzgodni¢ z terenowq jednostka Inspekcji Ochrony
Srodowiska.

Usuwanie mieszaniny: Rozwazy¢ mozliwos¢ wykorzystania.

Kod odpadu: 08 04 09* - Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne.

Usuwanie opakowan: Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych
przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi  przepisami. Opakowania  wielokrotnego  uzytku,
po oczyszczeniu, powtdrnie wykorzysta¢. Unieszkodliwianie odpadow przeprowadzac¢ w profesjonalnych,
uprawnionych spalarniach lub zaktadach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadéw. Opakowanie po umyciu
woda mozna usuwac jak zwykte odpady.

Kod odpadu: 15 01 10* - Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone.

Nalezy przestrzegac ponizszych przepisow:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 wraz z pOzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddw
(Dz. U.z 2001 r.nr 112, poz. 1206).

Ustawa z dn. 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 63,

poz. 638 z pdzniejszymi zmianami).

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu.

Produkt podlega przepisom dotyczacym przewozu towaréw niebezpiecznych.
Transport drogowy

14.1. Numer UN 1133

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN KLEJE ZAWIERAJACE CIECZE PALNE
14.3. Klasa zagrozenia w transporcie 3

14.4. Grupa pakowania ITI

14.5. Zagrozenia dla $srodowiska nieznane
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14.6. Szczegollne srodki ostroznosci podczas manipulowania fadunkiem stosowac srodki
ochrony zgodnie z sekcjg 8. Chroni¢ przed zrédtami zaptonu, iskrg elektryczng, otwartym ptomieniem,
wysokg temperatura.

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodem IBC
brak danych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych.

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczennstwa, ochrony zdrowia i sSrodowiska specyficzne
dla mieszaniny

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. nr 259, poz. 2173).

Ustawa z dn. 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. (Dz. U. 2011 Nr 63
poz. 322).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. 2012
Nr 0 poz. 445).

DYREKTYWA 1999/45/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 maja 1999 r.

w sprawie zblizenia przepisow ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich
odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatow niebezpiecznych.

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen chemikaliow (REACH) z pézn. zm.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE
seria L 353 z 31 grudnia 2008 roku z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dni 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i rady w sprawie rejestracji , oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Europejskiej Agencji Chemikaliéw z dnia 16 czerwca 2014 r (ECHA/PR/13/40) dotyczace
substancji SVHC.

Umowa Europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych ADR
(obowigzujaca od 1.01.2005) (Dz. U. z 2005 r. nr 178, poz. 1481)
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Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz. U. 2011 r. nr 227,
poz. 1367 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004
Nr 195 poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia
utrudniajace otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. 2012
nr 0 poz. 688).

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Wyrok Trybunatu z dnia 10 wrzesnia 2015 odnosnie substancji SVHC. Rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 (rozporzadzenie REACH) - Artykut 7 ust. 2 i art. 33.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Producent mieszaniny nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje.

Aktualizacija

Wyijasnienie skrotow i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki

PBT - substancja trwata, ulegajaca biokumulacji i toksyczna
VvPVB - substancja bardzo trwata i ulegajaca biokumulacji w bardzo duzym stopniu
Flam. Lig. 3 — Substancja ciekta fatwopalna kategorii 3
H226 - Latwopalna ciecz i pary.

Acute Tox. 4 - Toksycznos$¢ ostra kategorii 4

H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H312 - Dziata szkodliwie w kontakcie ze skéra.

Skin Irrit. 2 - Dziatanie draznigce na skore kategorii 2

H315 - Dziata draznigco na skore

Flam. Lig. 2 - Substancja ciekfa tatwopalna kategorii 2
H225 - Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Eye Irrit. 2 — Dziatanie draznigce na oczy

H319 - Dziata draznigco na oczy

STOT SE 3 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe STOT kategorii 3
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H336 - Moze wywotywad uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DSB - Dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym

DN(M)EL - Poziom niepowodujacy zmian

PNEC - Przewidywane stezenie niepowodujace skutkow

LD50 - Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LCLy - najnizsze stezenie substancji w powietrzu powodujgce $mier¢ ludzi i zwierzat

LC50 - Stezenie, przy ktorym obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

EC50 - Stezenie, przy ktérym obserwuje sie 50% zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu
NOEC - Najwyzsze stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sie efektow

NOEL - Poziom, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian.

LOEC - Najnizsze stezenie wywotujace dajacy sie zaobserwowac efekt

TZT - Teoretyczne Zapotrzebowanie Tlenu

UVCB - Substancje o nieznanym lub zmiennym skfadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty
biologiczne

OECD - Organizacja Wspotpracy Ekonomicznej i Rozwoju

BCF - Wspdtczynnik biokoncentracji

Kd - Wspétczynnik rozproszenia

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych

Karty charakterystyki sktadnikow mieszaniny. Baza danych European Commission Joint Research Centre.

Przepisy prawne.

Zalecenia dotyczgce szkolen pracownikow

Zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy powinien odby¢ szkolenie w zakresie BHP dotyczace
obchodzenia sie z chemikaliami oraz odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby pracujace
przy transporcie materiatdw niebezpiecznych nalezy przeszkoli¢ z zakresu bezpieczenstwa, powinny odby¢

rowniez szkolenie ogdlne stanowiskowe.
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