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Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych 

warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji. 

COLOUR GARDEN Farba ogrodowa 

 
PRODUKT 

 

Farba akrylowa rozpuszczalnikowa. 

 

ZASTOSOWANIE 

 

Farba ogrodowa firmy ANSER to produkt którym można pomalować praktycznie wszystko. Nadaje 

się do kamienia, drewna, metalu, terakoty, cegły, betonu itp. Jest to ogromne ułatwienie ponieważ 

pozwala jednym wyrobem gotowym pomalować wszystkie możliwe powierzchnie. Farba może 

również służyć do powlekania ozdobnych zbiorników wodnych (oczka wodne). 

 

 WŁAŚCIWOŚCI 

 

• bardzo dobra przyczepność 

• wysoka twardość i elastyczność 

• odporna na działanie wody  

• odporna na działanie czynników atmosferycznych 

 

 

DANE TECHNICZNE 

 

Lp. Badana właściwość Wymagania 

1 lepkość 3500±1000 

2 gęstość 1,45g/cm3±0,05 

3 czas schnięcia (65% 

wilgotności względnej, 20°C) 

 

30-60 min 

4 całkowite utwardzenie 

powłoki 

3-5 dni 

5 Wydajność  6 m2/L 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA 
 

Malowane powierzchnie odkurzyć, odpylić. 

Nakładać pędzlem lub wałkiem. Zaleca się nakładanie 1-2 warstwy w odstępie 6 godzinnym.   

 

Uwaga: W przypadku zastosowania farby do powlekania oczek wodnych – napełniać je wodą  po  

min. 3 dniach. 

 

ROZCIEŃCZALNIK 

 

Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych i/lub rozcieńczalnik Nitro firmy 

ANSER. 
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MAGAZYNOWANIE 

 

Przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia i wysokich 

temperatur. Okres gwarancji 12 miesięcy od daty produkcji. 

 

OPAKOWANIE 

 

1L, 5L 

 

 

 


